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OD AUTORA

Oddaje w Panstwa rece drugie wydanie ,Poradnika Poczatkujgcego Wikliniarza”.
Wzgledem wydania pierwszego postanowitem zwiekszy¢ format i liczbe kart oraz
rozluzni¢ zawartos¢, wpuszczajac w nig wiecej oddechu, przez co - mam nadzieje -
korzystanie z niego bedzie tatwiejsze i przyjemniejsze.

Dzieki sugestiom uczestnikow warsztatéw, ktére miatem przyjemnosc prowadzic
przez wiele lat, oraz uzytkownikéw poprzedniego wydania, ktérzy wskazali na pewne
drobne btedy lub problemy z czytelnoscig w pewnych miejscach, poprawitem

kilka rysunkow, a inne narysowatem catkiem od nowa. Dodatem tez kilka nowych
zagadnien, a tekst uproscitem na tyle, na ile jest to tylko mozliwe.

Poradnik z uwagi na swoj charakter koncentruje sie na najbardziej podstawowych
splotach dotyczacych koszy okragtych i owalnych. Kosze kwadratowe, elementy
meblarskie, koszyki regionalne, wyplatanie na stelazach i wiele innych technik
zaawansowanych nie zostato tutaj zatem poruszonych.

Niemniej sploty, ktére zostaty opisane, takie jak gima, splot warstwowy, splot
denkowy, zakonczenia, patak, pozwalaja wykonac bardzo wiele rodzajow
koszy i form, koszami niebedgcymi. To, w jaki sposdb wykorzystacie Panstwo
te podstawowe sploty, zalezy wytacznie od waszej wyobrazni.

Opisane sploty i techniki nie sg absolutne i niezmienne. Wikliniarstwo
to stare rzemiosto, sposéb wykonywania koszykéw moze bardzo réznic
w zaleznosci od tradycji regionalnych.

Mitego wyplatanial!
Tomasz Kowal



WSTEP

Wikliniarstwo to piekna, ale tez wymagajaca dziedzina. Aby zrobic¢ najprostszy
koszyk, trzeba poznac kilka réznych splotéw. Do tego dochodza zagadnienia
warsztatowe, np. moczenie wikliny czy przestrzen potrzebna do pracy. Jednoczesnie
wikliniarstwo wykracza poza ramy rzemiosta. Techniki wikliniarskie stajg sie coraz
czesciej narzedziem dziatan artystycznych. Wyplatanie koszykéw nie jest juz tylko
gingcym zawodem, jest rdwniez ciekawym i wciggajacym hobby, ktorym zajmuije sie
coraz wiecej 0séb i ktére staje sie coraz modniejsze.

,Poradnik Poczatkujgcego Wikliniarza” zostat stworzony gtéwnie z mysla o osobach,
ktére odbyty juz kurs wyplatania z wikliny, ale maja jeszcze problem z niektérymi
podstawowymi splotami, niemniej dociekliwy amator tego rzemiosta stawiajgcy
pierwsze kroki we wtasnym domu réowniez powinien poradzic¢ sobie z opanowaniem
tych podstawowych kilku splotéw.

Najwieksza zaleta i podstawowa ideg niniejszego poradnika sg rysunki, trudno
bowiem opisac¢ stowem skomplikowane sploty. Schematyczne rozrysowanie

na poszczegdlne kroki jest bardzo pomocne. Poszczegdlne elementy zostaty
rozréznione kolorami, aby lepiej byto widac przebieg splotu, i ktory pret przechodzi
pod ktérym. Kazdy splot zostat rozrysowany krok po kroku. Trudniejsze miejsca

sg opisane doktadniej, zas te tatwiejsze pobieznie. Zaleca sie najpierw przeczytanie
go w catosci, aby zorientowac sie, w ktérych miejscach s3 omawiane poszczegdlne
zagadnienia, potem dopiero rozpoczecie pracy z ksigzka pod reka.






BUDOWA
KOSZA




BUDOWA KOSZA

Wiekszos¢ koszy sktada sie z kilku podstawowych splotéw:

- Splot warstwowy - splot do wyplatania scian kosza, wykonuje sie go iloscig pretéw
réwng ilosci osndw.

- Gima - splot wyréwnujacy i stabilizujacy, zwykle wykonuje sie go trzema pretami
(méwimy wtedy, ze gima jest potrdjna).

- Wateczek - splot brzegowy, pozwala ustawi¢ osnowy w pionie oraz stanowi
ozdobne wykonczenie brzegu kosza. Wykonuje sie go osnowami wbitymi w denko,
przy spatkach.

- Obreb - splot zakanczajacy kosz, wykonuje sie go korncami osndw.

Patak - do jego wykonania potrzeba kilkanascie dodatkowych pretéw.










WARSZTAT
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WARSZTAT

NARZEDZIA:

Do wyplatania koszy oprécz checi i wtasnych rgk potrzebne sg trzy podstawowe
narzedzia: sekator, néz i szydto (szpikulec). Przyda sie réowniez ciezarek (lub cos
ciezkiego) do dociskania kosza, aby byt on bardziej stabilny podczas wyplatania,
oraz ubijak (ptaska deska lub podobny przedmiot) do ubijania zbyt luznych splotéw.

MIEJSCE PRACY:

Do wyplatania wikliny potrzebny bedzie réwniez stét i troche przestrzeni wokodt
niego. Przy organizacji miejsca pracy musimy wzig¢ pod uwage, czy bedziemy
uzywac wikliny wymagajacej moczenia. Nie zawsze w warunkach domowych
znajdziemy takg przestrzen ale piwnica, garaz, czy warsztat przydomowy swietnie
sie do tego nadadza. Mozna réwniez wykorzystaé ogrodek lub dziatke, gdyz wiklina
idealnie nadaje sie do pracy na wolnym powietrzu. Wikline mozna réwniez moczy¢
w wannie lub w prysznicowym brodziku.
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WARSZTAT

WIKLINA MOCZONA LUB NIE:

WIKLINA NIEKOROWANA, SWIEZA

(Swiezo Scieta, zwana takze zielong)

Nie trzeba jej moczyc. Zawiera naturalne soki, ktére nadaja
jej plastycznosci. Aby nig wyplatac, potrzebujemy jedynie
narzedzi oraz miejsca ze stotem, ktéry nie musi by¢ odporny
na wilgoc.

)

WIKLINA KOROWANA, SUCHA

(brazowa, farbowana czy moczarkowana, czyli wszystkie

te odmiany, ktdre sg wysuszone i wymagajg moczenia)

Do wyplatania taka wikling potrzebne beda:

. stot, ktdremu nie zaszkodzi woda,

- miejsce, w ktérym mozna pracowac na mokro,

- dostep do wody,
pojemnik do moczenia wikliny (duzy kalfas, wanna, gte-
boki brodzik, basen, staw, strumyk). Wielkos¢ pojemnika
musi byc taka, aby zamoczy¢ pek wikliny w catosci.




WARSZTAT

RODZAJE WIKLINY:

Niekorowana (zwana tez zielona, naturalng)

To Swiezo Sciete prety wierzbowe, niepoddane zadnej obrébce. Taka wiklina zawiera
naturalne soki i nie wymaga moczenia. Mozna jej uzywac, dopdki nie wyschnie.
Aby jak najdtuzej zachowac jej gietkos¢, nalezy przechowywac ja w zacienionym

i wilgotnym miejscu.

Korowana (zwana tez suchga lub brazowa)
To wiklina okorowana, poddawana obrdbce
poprzez gotowanie. W procesie tym
traci kore i nabiera charakterystycznego
brazowego koloru. Przechowywana
jest sucha i wymaga moczenia przed
wyplataniam.

Moczarkowana

(zwana rowniez biata)

To wiklina pozbawiona kory

w procesie moczarkowania zaraz

po Scieciu. Proces ten polega

na wstawieniu pretéw odziomkowa
strong w ptytkiej wodzie na kilknascie
dni. Dzieki temu kora staje sie luzna
i mozna ja tatwo Sciggnad. Powstata
w ten sposob wiklina ma naturalny,
biaty kolor i jest bardzo plastyczna.
Bardzo przyjazna dla poczatkujacych
oséb. Wymaga moczenia.

Farbowana
To wiklina bragzowa poddana specjalnym
procesom farbiarskim, dzieki ktérym
nabiera innych koloréw, niewyptukujacych
sie podczas moczenia. W ten sposdb
powstaje takze wiklina bielona, ktdra

jest bielsza od wikliny moczarkowane;.
Wymaga moczenia.
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WARSZTAT

MOCZENIE WIKLINY

Wiklina okorowana przed uzyciem wymaga
namoczenia. Czas moczenia wynosi
zwykle od 30 do 60 min. Wikline
cienszg moczymy krocej,
a grubsza dtuzej. Pek
wikliny nalezy
zanurzyc

w wodzie tak,
aby nic nie
wystawato ponad
tafle wody. Aby wiklina
nie wyptywata, nalezy ;
ja przycisnac ciezkim
przedmiotem.

Stopiert namoczenia
sprawdzamy, tamigc pret
od strony odziomkowej
0 90°. Nie powinien
peknad. Jesli peknie,
znaczy, ze wiklina potrzebuje
jeszcze kilku minut moczenia.
Wikliny nie nalezy przemaczac.
Pozostawienie jej zbyt dtugo w wodzie
(powyzej dwdch godzin) spowoduije jej
kruszenie, co utrudni wyplatanie, a ponadto
wiklina straci plastycznosc i jakosé. Dlatego
po odpowiednim namoczeniu nalezy jg wyjac
z wody. A aby nie wysychata w trakcie pracy,
wystarczy jg przykryé mokrym materiatem.

|

W trakcie wyplatania prety, ktorymi pleciemy,
nalezy utrzymywac w wilgoci. W tym celu mozna
uzy¢ zraszacza lub po prostu wktadac od czasu
do czasu caty pleciony koszyk do wody.






SPLOTY
KROK

PO
KROKU
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DENKO OKRAGLE

SPALKI DENKA OKRAGLEGO:

Zanim zaczniemy wyplatanie denka, trzeba ustali¢, ile spatek uzyjemy do zrobienia
stelaza na denko okragte.

Im wiekszy kosz chcemy wykonad, tym wiecej musimy uzyc spatek. Na koszy-
czek o Srednicy dna ok. 10 cm wystarczg 4 spatki. Kosze o srednicy denka od 10 do 30
cm zaczniemy 5 lub 6 spatkami, natomiast na wielki kosz bedziemy potrzebowac od 8
do 10 spatek. Wraz ze wzrostem liczby spatek rosnie rowniez ilos¢ osndw, ktérych po-
tem uzyjemy do plecenia Scian kosza. Kazda spatka ma dwa konce, a na kazdy z tych
koncow przypadaja dwie osnowy, dlatego liczba osndéw jest czterokrotnie wieksza niz
liczba spatek. Prosciej to zrozumied, gdy odwotamy sie do konkretnych przyktadow.
Oto schemat matego koszyczka na bazie czterech spatek:

Dtugosé pretéw rowniez powinna byc¢ dobrana do rozmiaru koszyka. Do matych
koszyczkéw uzyjemy pretéw o dtugosci 100-120 cm. Do wiekszych 140-160 cm.
Natomiast do wielkich koszy zastosujemy wikline wysoka na 180 cm lub wiecej.
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